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产品介绍及配置
远距离无线个人剂量监测系统，由个人剂量计、加固

控制电脑、无线射频接收机及中继、RTK 接收机、服务器
软件等组成，如图 1。其中个人剂量计采用 CsI+SiPIN 作
为探测器，还包含北斗定位模块、WIFI 模块、自组网模块、
4G 模块、红外模块、锂电池等。

●     具有强大的信息化功能，通过 RTK 提高定位精度，
可通过无线射频、4G、蓝牙将数据传输到服务器，服务
器将数据汇总列表并显示在地图上。

●     具有优异的环境适应性，通过了国军标电磁兼容测
试、高低温测试、跌落试验、淋雨试验、湿热试验、高原
低气压试验，防护等级为 IP68。

●     采用“CSI+SiPIN”探测器，兼顾环境与场所级 γ
剂量率测量，在 100nSv/h 本底下计数率大于 10CPS，
剂量率上限可达 10Sv/h；

●     具有丰富多样的无线通信功能，包括蓝牙、4G、自
组网、红外等通信模式，特别是自组网通信功能，可在 2
公里范围内不借助公网实现自组网测量，增加中继，可在
更远范围内组网测量；

远距离无线个人剂量监测系统

图 1 远距离无线个人剂量计、
无线射频传输中继和 RTK 接收机

图 2 服务器软件界面之一

图 2 服务器软件界面之二

功能
●     实时监测核事故应急救援队员的所受剂量，可以实

时给出剂量率、累积剂量、最大剂量率及其发生时刻，并
在超过阈值时报警；

●     对核事故应急救援队员在执行任务时实施远距离无
线剂量监控；

●     获得核事故应急救援队员的当前位置；
●     实时搜索和自动匹配有效传输范围内的个人剂量仪
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（无线传输方式），实现自组网测量；
●     对异常数据和状态根据设定方案予以响应，如远程

触发报警、手机短信呼叫等功能；
●     可查询、筛选历史数据，形成报表打印功能；
●     可图形化、数字化显示实时或历史数据；
●     在设定模式下，系统可将个人剂量数据传输到指挥

方舱，在指挥方舱结合语音单兵通信设备定位信息综合
显示联网个人剂量分布图；

●     配套软件安装于二模块所有车辆的车载终端中，可
利用二模块的两套 TD-LTE 一体化基站和每辆车的车载通
讯设备实现二模块所有车辆之间的数据组网通讯；系统
具有北斗定位功能。

产品技术指标
●     防护等级：IP68；
●     灵敏度：在 100nSv/h 时的计数率大于 10cps；
●     测量范围：10nSv/h 到 10 Sv/h；
●     累积剂量测量范围：0.01 μSv ～ 9.99 Sv；
●     定位性能：≤ 1m，并具备高精度定位功能；
●     重量：<0.3 kg；
●     能量响应范围：30keV~6MeV；
●     相对固有误差：±15%（Cs-137）；
●     电池性能：每次充电后连续工作时间大于 24 h（无

线功能全开状态下）；
●     无线数据传输距离：具备与单兵通信设备的通信

接口，保证个人剂量数据互传，满足无线射频通信和
3G/4G 通信。采用无线射频模式时，≮ 2 km；

●     支持蓝牙传输，能够将数据实时传输至单兵终端智
能；

●     具有北斗定位功能，并确保定位信息及传输的安全
保密性；

●     使用 3G/4G 模式时，优先使用语音单兵设备的通
信信道；

●     剂量管理系统：可支持不少于 2000 人的个人剂量
数据管理，可编辑扩展；可以查询 5 年历史剂量数据；
●     角响应：0°～ 90°。
●     使用寿命：10 年。
●     温度：-40℃～ +50℃；
●     湿度：≤ 98%；
●     辐射剂量率：1000m Sv/h；
●     淋雨性：雨淋 4h 情况下仍能正常工作。

应用领域
应用于核事故应急监测、环境放射性组网测量等领域。


